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Fehlerleuchte

Wenn die Leuchte aufleuchtet, prifen Sie

folgendes :

1. Ist die positive Leitung
des Ladegerates an den
Pluspol der Batterie
angeschlossen?

2. |Ist die Verbindung
zwischen Ladegerit und
Batterie in Ordnung und
steht der Hauptschalter
auf Stufe 2?

3. Wurde der Ladevorgang
in Schritt 1 oder 4
unterbrochen?

Starten Sie das Ladegerat
neu durch ziehen des
Netzstecker und
umschalten des
Hauptschalter von Stufe 2
auf 0. Wenn der
Ladevorgang anschlief3end
immer noch unterbrochen
wird, ---

Schritt 1: ... ist die Batterie
zu stark sulfatiert und muss
ersetzt werden.

Schritt 4: ... kann die
Batterie die Ladung nicht
halten und muss ersetzt
werden.

Error lamp
If the error lamp lights up, check the
following:

4. Is the positive lead of the
battery charger connected
to the positive pole of the
battery?

5. Is the connection between
the battery charger and
the battery OK, and is the
main switch at level 27?

6. Was the charging process
interrupted at step 1 or 4?
Restart the battery charger
by disconnecting the mains
plug and switching the main
switch from level 2 to 0. If
the charging process
subsequently continues to
be interrupted, ...

Step 1: ... the battery is too
heavily sulphated and must
be replaced.

Step 4: ... the battery
cannot hold the charge and
must be replaced.

Gefahr

Danger

Das Ladegerat darf nur in gut belifteten,
trockenen Innenbereichen und nur an
haushaltstblicher Wechselspannung
angeschlossen und betrieben werden.

The charger may only be connected to
common household AC voltage and may
only be used in well ventilated, dry, indoor
areas.

TDS 30.30.01.00858

= An der AuBenseite des Gerts
befindet sich das Ladegerat

Schalten Sie den Hauptschalter des
Hebegerat auf Stufe 2

=

= Stecken Sie den Netzstecker des
Ladegerates in eine Netzsteckdose

=

Der Ladevorgang beginnt automatisch.
Eine Unterbrechung des
Ladevorganges ist nur durch ziehen
des Netzsteckers méglich

= Der Lader zeigt den aktuellen
Ladezustand wie folgt an:

Ladeschritte und deren Statusleuchten:
Die Schritte werden nacheinander
durchlaufen, was durch das Stiickweise
aufleuchten der LEDs 1 bis 6 dargestellt
wird. Der aktuelle Stand der Ladung kann
an der leuchtenden LED mit der héchsten
Nummer abgelesen werden.
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= The battery charger is located on the
outside of the unit

Switch the main switch of the lifting
device to level 2

=

= Insert the power plug of the charger
into a wall socket

=

The charging cycle starts
automatically. Interrupting the charging
cycle is only possible by disconnecting
the power plug of the charger.

= The charger indicates the current
charging state as follows:

Charging steps and associated status
lamps:

The steps are run sequentially. This is

shown by the piecewise lighting up of LEDs

1 to 6. The current charging status can be

observed on the LED with the highest

number that is lit up.
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SCHRITT 1 DESULPHATION
(ENTSULFATIERUNG)

Eine pulsierende Spannung
entfernt Sulfat von den
Bleiplatten der Batterie,
wodurch die Batteriekapazitat

STEP 1 DESULPHATION

A pulsating voltage removes
sulphate from the lead plates
of the battery, whereby the
battery capacity rises again

SCHRITT 2 BULK

Laden mit Maximalstrom bis
zum Erreichen von ca. 80 %
der Batteriekapazitat.

STEP 2 BULK

Charge with maximum current
until approx. 80% of the
battery capacity is reached.

SCHRITT 3 ABSORPTION,
BETRIEBSBEREIT

Laden mit schwacher
werdendem Strom bis zum
Erreichen von bis zu 100 % der
Batteriekapazitat.

STEP 3 ABSORPTION,
READY FOR OPERATION
Charge with ever-weaker
current until up to

100% of the battery capacity is
reached.

SCHRITT 4 ANALYSE

Pruft, ob die Batterie eine
Ladung halten kann. Batterien,
die ihre Ladung nicht halten
kénnen, missen ggfs. ersetzt
werden.

STEP 4 ANALYSIS

Check whether the battery can
hold a charge. Batteries that
cannot hold their charge must
be replaced where necessary.

SCHRITT 5 FLOAT,
VOLLSTANDIG GELADEN
Die Batteriespannung wird auf
ihrem Maximalwert gehalten,
indem sie mit konstanter
Spannung geladen wird.

STEP 5 FLOAT, FULLY
CHARGED

The battery voltage is held at
its maximum value whereby it
is charged at a constant
voltage.

SCHRITT 6 PULSE (IMPULS),
WARTUNGSLADUNG

Die Batteriekapazitat wird bei
95-100 % gehalten. Das
Ladegerat Gberwacht die
Batteriespannung und gibt,
sobald erforderlich, einen
Ladeimpuls, um die Batterie
vollstandig geladen zu halten.

STEP 6 PULSE,
MAINTENANCE CHARGING
Battery capacity is held at 95-
100%. The battery charger
monitors the battery voltage
and, as soon as is required,
provides a charge pulse to

keep the battery fully charged.

= Das Ende des Ladevorgangs wird
durch die Leuchtanzeige 5
symbolisiert.

= Ladezeit bis Stufe 3ca. 7 h (bis ca.
80%)

= Laden nur in trockener Umgebung

= Wahrend des Ladevorgangs ist das
Arbeiten mit dem Gerat nicht méglich

TDS 30.30.01.00858 04.2015 / Index 00

= The end of the charging process is
signaled by the luminous display 5.

= Charging time until level 3 approx. 7 h
(up to approx. 80%)

= Only charge in a dry environment
It is not possible to use the device during
the charging process
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DESULPHATION ABSORPTION

SPANNUNG (V)

STROM (A)

Spannung steigt auf 14,4V
4

14,4V Fallender Strom

0,8A

LIMIT

Technische Daten:

Betriebsspannung:
220 - 240 V/AC 50/60 Hz

Stromaufnahme: max. 0,2 A
Ladespannung: 14,4 V/DC
Ladestrom: max. 0,8 A
Batteriespannung: min. 2,0 V
Rickentladestrom: < 1Ah/Monat
Welligkeit der Ladespannung: < 4%

Betriebsbedingungen:
rel. Luftfeuchtigkeit < 80%, nicht
kondensierend

\u

0443403473

Prisft, ob Spannung 13,6V
auf 12V abfallt 0,8A

ANALYSE

12,7V-14,4V
0,8-0,4A

10 Tage Ladezyklus startet neu,
Ladezyklus startet neu, | wenn Spannung abfdllt
wenn Spannung abféllt

Technical Data

=

Operating voltage:
220 - 240 V/AC 50/60 Hz

Power consumption: max. 0.2 A
Charging voltage: 14.4 V/DC

Charging current: max. 0.8 A

Battery voltage: min. 2.0 V

Return discharge current: < 1Ah/month
Waviness of the charging voltage: <
4%

Operating conditions:

rel. humidity < 80%, non—condensing

Gefahr Danger

4

Schutzart Gehause:
IP65 (abwaschbar. Netzstecker
ziehen!)

g & 443434338

Protection type Housing:
IP65 (washable. Pull wall plug!)

TDS 30.30.01.00858

04.2015 / Index 00

Page 41/ 44




Betriebsanleitung /

Kapitel 8 / Chapter 8

Operating instructions
UPG 300/ UPG 450

Wartung / Maintenance

Upliter® GmbH & Co.KG
Oberaich 5

D-92543 Guteneck

Tel. +49 (0)94 33/20499-0
Fax +49 (0) 94 33/204 99 - 29
www.uplifter.de
info@uplifter.de

L

uplifter

8.7

Dichtheitspriifung /
Checking for leaks

Dichtheitsprufung monatlich durchfihren.
= Stellen Sie hierzu die Saugplatten
auf eine dichte und glatte
Oberflache,
z.B. eine Blechtafel.
= Pumpe einschalten und Werkstiick
ansaugen.

Check for leaks once a month.
= Position the suction plates on a
dense and smooth surface, e.g. a
metal sheet.

= Switch on the pump and pick up a
workpiece.

Achtung: Platte nur ansaugen, nicht
anheben! Die Platte kann sich bei der
Uberpriifung l6sen und abfallen.

Warning: Only pick it up, do not raise it.
The plate could work loose and fall off
during the inspection.

Gefahr Danger
= Warten bis ein Unterdruck von ca. = Wait until the vacuum reaches
-0,7 bar erreicht ist. approx. -0.7 bar.
= Pumpe ausschalten. Der = Switch off the pump. The vacuum
Unterdruck darf innerhalb 5 should not drop by more than
Minuten um 0.1 bar in 5 minutes.
maximal 0,1 bar abfallen. If the vacuum drops more quickly, check:
Wenn sich das Vakuum schneller abbaut,
prifen Sie: = Suction plate/sealing lip, hose,
= Saugplatte / Dichtlippe, Schlauch, hose connections and screw
Schlauchverbindungen und connections for damage and leaks,
Verschraubungen auf replace if necessary.
Beschadigungen und
Undichtheiten untersuchen, ggf.
austauschen.
= Uberprifen, ob der Vakuumfilter = Check whether the vacuum filter is
verstopft oder verunreinigt ist; ggf. blocked or dirty; if necessary, clean
Filterpatrone reinigen bzw. the filter cartridge or replace it.
austauschen.
8.8 Um den Unfallverhttungsvorschriften zu In compliance with accident prevention
entsprechen, muss eine jahrliche Prifung regulations, the lifting unit must be tested
Sachkundigen- des Hebegerates durch einen once a year by an expert.
abnahme Sachkundigen erfolgen. As a special service within Germany, J.
(far Deutschland) / Die Firma J. Schmalz GmbH bietet als Schmalz GmbHss offers an inspection
Expert approval besonderen Service einen contract for an annual test with a certificate

(for Germany)

TDS 30.30.01.00858

Inspektionsvertrag fur eine jahrliche
Uberprifung mit Sachkundigennachweis
innerhalb Deutschlands an.

04.2015 / Index 00

from an expert.
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9. Typenschild / Type plate

Auf dem Typenschild sind einige wichtige
Daten zum Gerat angegeben.

Das Typenschild ist an der Aul3enseite des
Gerats angebracht.

Auf dem Typenschild sind folgende Daten
verzeichnet:

”p ﬁf TE” Geratetyp: UPG 450

N

www.Uplifter.de Artikel- Nr.: 17.01.03.XXXXX
Baujahr: XX201X

Serien- Nr.: 2015XXX

Traglast: max. 300 / 450 kg

Eigengewicht: XX kg
Made in Germany
Uplifter GmbH & Co. KG  Oberaich2 D - 92543 Guteneck C€

J

Geratetyp, Seriennummer und Baujahr sind
wichtige Angaben zur Identifikation des
Gerétes. Sie sind bei
Ersatzteilbestellungen,
Gewabhrleistungsansprichen und sonstigen
Anfragen zum Gerat stets mit anzugeben.

The type plate contains important
information regarding the unit.
The type plate is attached to the
exterior of the unit.

The type plate contains the following
data:

”Pﬁf TE” Gertetyp: UPG 450

wwwUplifter de Artikel- Nr.: 17.01.03.XXXXX
Baujahr: XX/201X

Serien- Nr.: 2015XXX

Traglast: max. 300 / 450 kg

Eigengewicht: XX kg
Made in Germany
Uplifter GmbH & Co. KG  Oberaich2 D - 92543 Guteneck C€E

The unit type, serial number and year
of construction are important for
identifying the unit. They must always
be specified when ordering
replacement parts, making warranty
claims or other queries about the unit.

Die maximale Traglast gibt an, fir
welche maximale Belastung das Gerat
ausgelegt ist. Die maximale Traglast darf

Gefahr Danger nicht Gberschritten werden.

The maximum load bearing capacity
indicates the maximum load for
which the unit is designed. This
maximum load must not be
exceeded.

Das im Typenschild bezeichnete
Eigengewicht ist bei der Verwendung am
Hebezeug (z.B. Kran, Kettenzug, ..) mit zu
berlcksichtigen.

TDS 30.30.01.00858 04.2015 / Index 00

The weight indicated on the type plate
must be taken into account when using
the unit on a hoist (e.g. crane, chain
hoist ...).
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10. Ersatzteile / Spare parts

Fur dieses Gerat tbernehmen wir eine
Gewabhrleistung gemal unseren
Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen. Das gleiche gilt fur
Ersatzteile, sofern es sich um von uns
gelieferte Originalteile handelt.

Fur Schaden, die durch die Verwendung
von anderen als Originalersatzteilen oder
Originalzubehér entstehen, ist jegliche
Haftung unsererseits ausgeschlossen.

Ausgenommen von der Gewahrleistung
sind alle Verschleilteile.

In der nachfolgenden Liste sind die
wichtigsten Ersatz- und Verschleiteile
aufgefihrt.

Legende:

- Ersatzteil =E

- Verschleilteil = V

- Verschleildteilbaugruppe, enthalt
Verschleilteile = VB

TDS 30.30.01.00858 04.2015 / Index 00

We accept liability for this unit pursuant
to our General Terms and Conditions
of Sale and Delivery. The same applies
for spare parts, provided that these are
original parts supplied by us.

We fully exclude liability for any
damages arising from use of spare
parts or accessories that are not
original parts or accessories.

Wearing parts are not covered by the
warranty.

The following list contains the primary
spare and wearing parts.

Key:

-Spare part =S

- Wearing part=W

- Wearing part assembly, contains
wearing parts =WA
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